
präsentiert für HSC-/HPC-Aluminium-Zerspanung

»Cool Injection-Plus«

eine perfekte Innovation...

®
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          »Cool Injection« (Pat.)       mit Spanabweiser »Plus«
                                Kühlung direkt           

High Speed Cutting (HSC)
durch maximale Zähnezahl

Perfekte Späneabfuhr

Maximale Vorschübe und Spantiefen

High performance (HPC)
bei Vor- und Fertigbearbeitung

Längere Werkzeugstandzeiten 
und höhere Wirtschaftlichkeit
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          »Cool Injection« (Pat.)       mit Spanabweiser »Plus«
                                Kühlung direkt           

High Speed Cutting (HSC)
durch maximale Zähnezahl

Perfekte Späneabfuhr

»Cool Injection-Plus« lenkt das Kühlmedium 
– Emulsion, Öl, MMS oder für kryogen - ge-
zielt durch die geöffnete Spanfläche der PKD-
Schneide unter den entstehenden Span.

Die Kombination aus dem »Cool Injection«-
Kühlsystem (Pat.) und dem von der AUDI AG 
entwickelten »Plus«-Spanabweiser garantiert 
prozess-sichere – kontrollierte – wirtschaftli-
chere Zerspanung von Aluminium – insbeson-
dere in der Automobil- und -Zulieferindustrie, 
beispielsweise rund um den Motorblock.

Maximale Standwege, extrem hohe Schnitt-
werte und Vorschübe werden erreicht - per-
fekte Oberflächengüte und Bauteilgenauigkeit 
– High Performance (HPC) inklusive – dabei 
Taktzeitreduzierung bis zu 50 % und mehr.

PKD-Fräser mit »Cool Injection-Plus« wer-
den komplett montiert und gewuchtet, mit dem 
Adapter Ihrer Wahl angeliefert und können 
sofort – ohne Einstellaufwand – auf die Ma-
schine. 

»Cool Injection«

Spanabweiser »Plus«

Wirkungsweise von 
»Cool Injection-Plus«

»Cool Injection-Plus«
Die ideale Kombination für innovatives Fräsen von Aluminium
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Bestellcode Baumaße Aufnahme Art. No.
D1 A* L L2 Z*

MB-H3-30-15-100-Z8 HSK63A 30 15 100 35 8 HSK63A 42502050
MB-H3-35-15-120-Z10 HSK63A 35 15 120 35 10 HSK63A 42502051
MB-H3-40-15-150-Z10 HSK63A 40 15 150 35 10 HSK63A 42502052
MB-H3-50-15-150-Z12 HSK63A 50 15 150 35 12 HSK63A 42502053
MB-H3-63-15-150-Z16 HSK63A 63 15 150 35 16 HSK63A 42502054

*Je nach gewünschter Performance (HPC) wird Diamantlänge A und Zähnezahl Z angepasst.

Alternative Aufnahmen HSK80A / HSK100A und SK40 / SK50

dreborid®

»Cool Injection« mit Spanabweiser »Plus« 
Type MB-H3 
PKD-Monoblock Plan-Eckfräser
von Ø 30 bis Ø 63 mm

Für innovative HSC-/HPC-Aluminium-Zerspanung 

Besonders leistungsfähig:

u Vorschub: bis 40.000 mm/min.
u Spantiefe: bis 8 mm
    bei max. Schnittgeschwindigkeit
u Taktzeitreduzierung: 
    50 % und mehr möglich

 Andere Abmessungen nach Ihrer Vorgabe.
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Bestellcode Baumaße Art. No.
D1 D2 L1 A Z

MB-E3-16-8-Z5-M8 16 M8 25 8 5 42502040
MB-E3-20-8-Z6-M10 20 M10 30 8 6 42502041
MB-E3-25-8-Z8-M12 25 M12 35 8 8 42502042
MB-E3-32-8-Z10-M16 32 M16 40 8 10 42502043

Aufnahmen zu Einschraubfräser: Siehe Katalog „Fräsen“ Seite 16.

dreborid®

»Cool Injection« mit Spanabweiser »Plus«  
Type MB-E3

PKD-Monoblock-Einschraubfräser
von Ø 16 bis Ø 32 mm

Beispiele

Hinweis: Für Zerspanung GFK, CFK und zu Aufnahmen: Siehe Katalog „Fräsen“ Seite 15/16.

 Andere Abmessungen nach Ihrer Vorgabe.

Für innovative HSC-/HPC- 
Aluminium-Zerspanung

Aufnahme HSK63A Zylinderschaftaufnahme mit Innenkühlung
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Bestellcode Baumaße nach ISO 6462 Art. No.
D1 h A* D2 L1 Z*

MB-X3-040-08-Z8/F 40 40 8 16 21 8 42507101
MB-X3-040-08-Z8/P 42507102
MB-X3-040-08-Z8/R 42507103
MB-X3-050-08-Z10/F 50 40 8 16 21 10 42507201
MB-X3-050-08-Z10/P 42507202
MB-X3-050-08-Z10/R 42507203
MB-X3-063-08-Z12/F 63 45 8 22 21 12 42507301
MB-X3-063-08-Z12/P 42507302
MB-X3-063-08-Z12/R 42507303
MB-X3-080-10-Z16/F 80 50 10 27 23 16 42507401
MB-X3-080-10-Z16/P 42507402
MB-X3-080-10-Z16/R 42507403
MB-X3-100-10-Z20/F 100 50 10 32 26 20 42507501
MB-X3-100-10-Z20/P 42507502
MB-X3-100-10-Z20/R 42507503
MB-X3-125-10-Z26/F 125 63 10 40 29 26 42507601
MB-X3-125-10-Z26/P 42507602
MB-X3-125-10-Z26/R 42507603
MB-X3-160-10-Z34/F 160 63 10 40 29 34 42507701
MB-X3-160-10-Z34/P 42507702
MB-X3-160-10-Z34/R 42507703
MB-X3-200-13-Z42/P 200 63 13 40 26 42 42507802

*Je nach gewünschter Performance (HPC) wird Diamantlänge A und Zähnezahl Z angepasst.

Für Oberflächengüte:

F = Rz < 5 µ
P = Rz > 5 µ
R = Rz < 20 µ

Für innovative HSC-/HPC- 
Aluminium-Zerspanung

Besonders leistungsfähig: 

u Vorschub: bis 40.000 mm/min.
u Spantiefe: bis 8 mm 
    bei max. Schnittgeschwindigkeit 
u Taktzeitreduzierung: 
    50 % und mehr möglich

dreborid®

»Cool Injection« mit Spanabweiser »Plus«
Type MB-X3  
HSC-/HPC-PKD-Monoblock-Plan-Eckfräser
von Ø 40 bis Ø 200 mm
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Bestellcode Baußmaße Art. No.
D1 h A D2 Z

CFM-2-200-6-Z24 200 63 6 40 24 42404901
CFM-2-220-6-Z28 220 63 6 40 28 42404903
CFM-2-240-6-Z30 240 63 6 40 30 42404905
CFM-2-260-6-Z32 260 63 6 40 32 42404907
CFM-2-280-6-Z36 280 63 6 40 36 42404909
CFM-2-300-6-Z40 300 63 6 40 40 42404911
CFM-2-315-6-Z42 315 63 6 40 42 42404913
CFM-2-350-6-Z46 350 63 6 40 46 42404915
CFM-2-375-6-Z48 375 63 6 40 48 42404917
CFM-2-400-6-Z52 400 63 6 40 52 42404919

dreborid®

Spanabweiser »Plus«
Type CFM-2  

PKD-Kassetten-Plan-Eckfräser
von Ø 200 bis Ø 400 mm

PKD-Kassetten für Plan-Eckfräser mit Spanabweiser »Plus«

 Größe 2 Bestellcode Baußmaße Art. No.
B L A

D-CR 10x24-A6/P 10 24 6 42404731
D-CR 10x24-A6/F 10 24 6 42404733
D-CR 10x24-A6/FF 10 24 6 42404735

P= Standard-Kassette F= Schlicht-Kassette FF= Feinschlicht-Kassette
max. 2-4 Kassetten im Planfräser

Für HSC-/HPC-Zerspanung
mit Kassettengröße 2  
und Spanabweiser »Plus«

u für Zustellungen bis 3 mm Spantiefe 
u Vorschübe bis 40.000 mm/min.

Schruppfräser werden ohne 
Spanabweiser für 8 mm Spantiefe 
mit Kassetten Größe 1 geliefert.
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Jakob Lach GmbH & Co. KG
Donaustrasse 17
D-63452 Hanau
Telefon +49-61 81-103 0
Fax +49-61 81-103 860
office@lach-diamant.de
www.lach-diamant.de 

»Cool Injection-Plus«       
LACH DIAMANT, der Pionier unter den Herstellern von 
PKD-Werkzeugen seit 1973 präsentierte 2014 auf der 
IMTS in Chicago und AMB in Stuttgart wieder eine 
Weltneuheit (Patent).

»Cool Injection« mit Spanabweiser »Plus« 
für die innovative Aluminium-Zerspanung

u High Speed Cutting (HSC)

u High Performance (HPC),
    da Werkzeugauslegung mit maximaler Schneidenzahl als Vielzahnfräser

u maximale Vorschübe bis 40.000 mm/min.

u maximale Spantiefe möglich

u Taktzeitreduzierung von 50 % und mehr möglich

u Gezielte Spanabweisung verhindert Späne in filigranen Bauteilen

u maximale Werkzeug-Standzeit,
    da die Späne nicht mehrfach „geschnitten“ werden müssen.

 

®
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