
Geschliffene Profil-Abrichtdiamanten

von LACH DIAMANT
eigene Roh-Diamant-Importe

seit 1922

alle
Systeme

Qualität aus
einer Hand

Nachschleif–Service
in eigener Naturschleiferei für alle Fabrikate

präzise
zuverlässig

Beispiel:
Diamant-Meißel für 
alle Diaform-Geräte
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Geschliffene Profil-Abrichtdiamanten

Diaform-Diamant-Meißel (Abb.)

Fortuna-Profil-Diamanten

MSO-Profil-Diamanten

Schaudt-Profil-Diamanten

Andere Halterlängen lieferbar – *Ausführung K = 35 mm, EL = 57,8 mm

Andere Winkel, Radien oder Diamant-Größen lieferbar.
Profil-/Kopier-Diamanten für andere Systeme lieferbar - Beispiel: Reishauer ZA oder NZA

Type Winkel Radius
mm

Länge* Artikel-Nr.

40/125 L 40° 0,125 45,5 11107007

40/250 L 40° 0,250 45,5 11107008

40/500 L 40° 0,500 45,5 11107009

60/125 L 60° 0,125 45,5 11107010

60/250 L 60° 0,250 45,5 11107011

60/500 L 60° 0,500 45,5 11107012

Type Winkel Radius
mm

Diamant-
größe crt.

Artikel-Nr.

Fortuna 55/02 55° 0,2 1,00 11121273

Fortuna 55/02 55° 0,2 1,50 11131273

Fortuna 75/02 75° 0,2 1,00 11121271

Fortuna 75/02 75° 0,2 1,50 11131271

Type Winkel Radius
mm

Diamant-
größe crt.

Artikel-Nr.

Jung RA 38-53 50° 0,1 0,50 11111250

Jung RA 38-53 50° 0,1 0,33 11107250

Type Winkel Radius
mm

Diamant-
größe crt.

Artikel-Nr.

Schaudt 70/04 70 0,4 1,0 11121260

Schaudt 70/04 70 0,4 1,5 11131260
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