
Kollektor-Bearbeitung 
PKD-Werkzeuge und -Verschleißschutz

für maximale Präzision und Standzeit in der Serienfertigung  

Diamond Experience since 1922



Type Bestellcode      Art.-Nr.
TFGN - Schneidplatte 
passend für Klemmhalter CTBF und CTCF

Spitzdrehen (mit Radius), Schäldrehen (ohne Radius)

D - TFGN - 08 01 02 42 210 257
D - TFGN - 08 01 03 42 210 551
D - TFGN - 07 01 02 42 210 698
D - TFGN - 07 01 03 42 210 810

CTBF - Klemmhalter mit schwenkbarer Pratze CTBFR - 1212 H08 45 100 183
CTBFL - 1212 H08 45 100 184
CTBFR - 1212 H07 45 100 458
CTBFL - 1212 H07 45 110 457

KFGN - Schneidplatte
passend für Klemmhalter CXVF
 

D - KFGN - 07 01 02 R 42 211 167
D - KFGN - 07 01 03 R 42 220 751
D - KFGN - 07 01 05 R 42 220 750
D - KFGN - 07 01 02 L 42 211 168
D - KFGN - 07 01 03 L 42 220 749
D - KFGN - 07 01 05 L 42 211 166

CXVF - Klemmhalter mit schwenkbarer Pratze CXVFR 	- 12 12 F07 45 100 693
CXVFL - 12 12 F07 45 100 692

dreborid®

PKD-Kollektor-Drehwerkzeuge 
zum Spitzdrehen

Vorteile Spitzdrehen - geringe Gratbildung 
- geringe Zerspankräfte 
- reduzierter Werkzeug-Verschleiß
- einstellbare Oberflächenqualität      



Vorteile Schäldrehen		   - bessere Oberflächenqualität (Ra, Rz)
				       bei gleichen Parametern 
 				     - verbesserter Zugang bei 
				       unterschiedlichen Kollektoren 

Type Bestellcode      Art.-Nr.
CTCF - Klemmhalter mit schwenkbarer Pratze CTCFN - 1212 H08 - Vario* 45 100 505

CTCFR - 1212 H08 - 18° 45 100 468
CTCFL - 1212 H08 - 18° 45 100 469
CTCFR - 1212 H07 - 18° 45 100 472
CTCFL - 1212 H07 - 18° 45 100 473

RFGN - Rundplatte D - RFGN - 09 03 00 - 0 42 220 404
D - RFGN - 09 03 00 - 12 42 210 968
D - RFGN - 09 03 00 - 16 45 211 031
D - RFGN - 09 03 00 - 20 42 211 032

CRCF-Klemmhalter CRCFN - 1212 H09 - R - Vario* 45 100 566

CRCFR - 1212 H09 - R - 20° 45 100 548

CRCFL - 1212 H09 - R - 20° 45 100 592 

* mit flexibel einstellbarem Anstellwinkel

Einsatzempfehlungen zum Spitz- und Schäldrehen von Kupferkollektoren 
ap = 0,02 - 0,15 mm
vc = 200 - 600 m/min
f   = 0,04 - 0,08 mm/U

dreborid®

PKD-Kollektor-Drehwerkzeuge
zum Schäldrehen

Auf Wunsch liefern wir auch gelötete Drehstähle sowohl zum Spitz- als auch zum Schäldrehen 
von Kupferkollektoren

passend für Klemmhalter CRCF
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PKD-Verschleißschutz für die Kupfer-Bearbeitung am Kollektor
PKD-bewehrte Verschleißteile haben sich gegenüber z.B. Hartmetall-, Cermet- oder Keramik-bestückten 
Teilen als wahre Kostenkiller erwiesen: extrem geringer Verschleiß und minimale Reibung durch die 
diamantene Härte und polierte Oberfläche.

Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen die maßgeschneiderte Lösung an.

Prismen mit PKD-Bestückung Lagerschalen mit PKD-Bestückung (einteilig)

F für höchste Flexibilität F für höchste 
    Führungsgenauigkeit

F ausgelegt für unterschied- 
    liche Wellendurchmesser
    je nach Kollektor 
    z.B. ø 6-12 mm

F ausgelegt für einen 
    einzigen definierten 
    Wellendurchmesser
    je nach Kundenangabe

Wellenanschlag Schwenklager mit PKD-Bestückung (zweiteilig)

F Positioniergenauigkeit
    für störungsfreie 
    Bearbeitung

F für höchste 
    Führungsgenauigkeit
F  ausgelegt für einen 
    einzigen definierten 
    Wellendurchmesser
    je nach Kundenangabe

LACH DIAMANT fertigt aus Erfahrung seit 1973 PKD-bewehrte Verschleißteile für z.B.
F Rollierwerkzeuge zum Glätten von Zentrierungen F Schlagmesser und Gegenmesser für das Granulieren 

    von Kunststoffen
F Messtaster zum Messen in der Maschine 
    während des Schleifprozesses

F Rachenlehren zum Prüfen von Präzisionsteilen

F Lünettensteine und Stützleisten zum Centerless-Schleifen F Düsen für Hochdruckzerstäuber
F Führungsleisten bei der Verarbeitung abrasiver Materialien  ... und viele Anwendungen mehr

Kollektor auf Lagerschalen vorbereitet zum Kupfer-Überdrehen Schäldrehen in Aktion


