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Um Schleifbearbeitungen mit
hochster Genauigkeit und ho-
her Produktivitdt durchfithren
zu konnen, gewinnt der Einsatz
von Schleifscheiben mit hohen
Geschwindigkeiten in der Me-
tallverarbeitung immer mehr an
Bedeutung. Lach prasentierte
auf der EMO seine Diamant-
und CBN-Schleifscheiben fiir das
Hochgeschwindigkeitsschleifen.
Dazu zahlen HGS-Schleifscheiben
in Metallbindung (geschlossener
Schleifbelag) mit Durchmesser bis
500 mm und Schleifgeschwindig-

tall

keiten bis zu 180 m/s. Neu sind
die  Schwingungsdampfungsnu-
ten im Stahl-Grundkérper, die ein
ruhiges, gerauscharmes Schleifen
und die Einhaltung engster Tole-
ranzen ermaglichen sollen.
HGS-Schleifscheiben in kera-
mischer Bindung (Schleifbelag
segmentiert) mit Durchmes-
ser bis 600 mm ermdglichen
Schleifgeschwindigkeiten  bis
300 m/s und mehr. Parallel zur
Standardausfihrung mit Stahl-
Grundkorper bietet der Herstel-
ler fiir diese Schleifscheiben

auch eine optimierte Ausfiih-
rung mit CFK-Grundkérper. Das
spezifische Gewicht des CFK-
Materials von 1,55 bis 1,73 g/
cm3 ermdglicht eine Gewichts-
reduzierung der Schleifscheibe
um bis zu 75%. Weitere Vortei-
le sind eine hohere Steifigkeit
und eine geringere Anfalligkeit
gegeniiber Temperaturschwan-
kungen, verbunden mit einem
extrem ruhigen, gerdusch- und
schwingungsarmen  Schleifen
und  Schleifgeschwindigkeiten
von mehr als 300 m/s.  red ¢
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