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PKD - Bohrer
fiir Composite Material
ven olmm - o100mm

/PKD-Spiralbohrer/ :

Stetig gewachsen

ist der Variantenreichtum einer synthe-
tischen Materialgruppe in den letzten
Jahrzehnten: Der Kunststoffe, und dar-
aus abgeleitet der Misch- oder Verbund-
werkstoffe, also kunststoff-faserver-
stdrkten Materialien, wie etwa den glas-

faserverstdrkten Kunststoffen (GFK) und -

kohlenstoff-faserverstarkten Kunststof-
fen (CFK). Selbst vor der Mischvariante
,Titan” hat die Entwicklung nicht halt
gemacht. In den Vordergrund gedrangt
hat sich damit die Entwicklung von neu-
en Bohrern fiir diese zdhen und abra-
siven Materialien. Beispiel: Durchgangs-
bohrungen, wie sie zu Zigtausenden bei
der Herstellung von Flugzeugen (Fliigel-
seiten und Hohenleitwerke) gebraucht
werden, um die einzelnen Teile stabil
und sicher zu verbinden; hohe Prdzisi-
on wird hierbei von dem PKD-Bohrer ver-
langt. Lach Diamant ist ein Spezialist in
diesem Bereich und hat vier PKD-Bohr-
ertypen fiir das prdzise Bohren auf Fer-

tigmal} von Durchmesser 1,0 bis 100 mm
im Programm. Type S: Seine Ausfithrung
ist stark positiv und vollspiralisiert. Er
wurde entwickelt fiir sensible Bauteile in
faserverstdarkten Materialien GFK/CFK/
Keflar/Aramit. Die Bohrungs- und Aus-
trittsqualitét ist prozessfahig nach ISO.
Er bohrt im Bohrbereich Durchmesser 1,0
bis 6,0 mm. Type P ist positiv und uni-
versell einsetzbar. Als Spiral- oder Stu-
fenbohrer mit Kiihlkanal empfehlen ihn
die Spezialisten aus Hanau fiir iibereu-
tektische Aluminiumlegierungen, abra-
sive Materialien (wie Graphit usw.). Sein
Bohrbereich liegt bei Durchmesser 6,0 bis
16 mm. Type XP ergdnzt den Bereich bis
Durchmesser 40 mm. Mit seinem stabilen
VHM-Einsatz, seiner VHM-Zentrumsspit-
ze und PKD-Bestiickung im VerschleiRR-
bereich ist er geeignet, ins Volle zu boh-
ren. Er ist mit oder ohne Kiihlung fiir alle
NE-Metalle, Faser- und Faserverbund-
werkstoffe erhdltlich. Sein Bohrbereich
liegt bei Durchmesser 16 bis 40 mm. Type
W ist ein PKD-Monoblock-Bohrwerkzeug,
bestiickt mit mehreren PKD-Schneiden.
Besonders geeignet fiir GFK mit Luftkiih-
lung, wo gute Bohrungsqualititen bis 3
x D und hohe Standwege erreicht wer-
den. Er bohrt im Bohrbereich Durchmes-

ser 30 bis 100 mm. ee
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