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Die deutsche Fachzeitschrift der Schneidwerkzeuge und MeBtechnik fiir die Metallbearbeitung
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»CBN-DUO-power«
mit chipbreaker jetzt noch
wirtschaftlicher

CBN-Wendeschneidplatten von Lach
Diamant »CBN-DUO-power« fiir das
Fertigdrehen gehérteter Stihle und
Grauguss sind in der Ausfithrung mit
dem Spanbrecher - so genannt »chip-
breaker« - noch wirtschaftlicherein-
setzbar. »CBN-DUO-power« wird
gepragt von den langzeiterprobten CBN-
Sorten B600 und B610 (LACH-Norm).
Die beim Drehen hochlegierter gehrte-
ter Stahle, Werkzeug- und Einsatzstihle
und bei der Zerspanung von Bauteilen
aus Grauguss aufgezeigte »power-Lei-
stung« wird durch die doppelte Schnei-
denbestiickung - das »DUO« - quasi
verdoppelt.

In der Ausfiihrung mit »chipbreaker«
der Type CO (Europa-Patent Nr. 1023961)

»CBN-DUO-power«-Wendeschneidplatte
mit »chipbreaker« Type CO.

s
offenbart die »CBN-DUO-power«-Wen-

deschneidplatte ihre Leistungsfahigkeit

uniibertroffen beim Drehen bei gefor-
dertem gratfreien Schnitt an zum Bei-
spiel diinnwandigen besonders labilen
Bauteilen - auch bei unterschiedlicher
Hirte. Erfreulich fiir den Anwender -
dank gesteigerter Fertigung und Robot-
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