LOCH Dicmanr
»CBN-DUO-power«

fiir das Fertig-Drehen von geharteten
Stiahlen und Grau-Guss

Power-CBN fiir maximale Leistung
...wahlweise auch mit »chipbreaker« !




CBN-Wendeschneidplatte

s — »CBN-power« Sorte B600
fur hochlegierte, verglitete u. gehartete Stahle
»CBN-power« Sorte B610

flr Werkzeug- und Einsatzstéhle, Empfohlene Schnittwerte:
Bauteile wie Gelenkwellen, Ventile u.a. unterbrochener Schnitt ve.= bis 140 m/min
kontinuierlicher Schnitt ve,= bis 220 m/min
Empfohlene Schnittwerte: = bis 0,4 mm/U
unterbrochener Schnitt ve.= bis 230 m/min ap= bis 0,8 mm
kontinuierlicher Schnitt vc= bis 300 m/min
fo=bis 0,4 mm/U Bei Grau-Guss: Bauteile wie Gehause, Walzrollen u.a.
ap= bis 0,8 mm Ve=bis 900 m/min

Bestellbezeichnung CBN-Sorte  Art- Nr.
Negative CBN-DUO-Wendeschneidplatten
CNMA CNMA 120404S-DUO B610 43220050
/ B600 43211008

- CNMA 120408S-DUO B610 43220051

43210969

DNMA 150604S-DUO 43220061
® / B600 43220130
DNMA 150608S-DUO  B610 43220062

i B600 43220131

Positive CBN-DUO-Wendeschneidplatten
CCMW CCMW 09T304S-DUO B610 43220083

"5\ B600 43220132

v CCMW 09T308S-DUO B610 43220085

A ______J B600 43220133

DCMW DCMW 11T304S-DUO B610 43220059
_— / B600 43220134

- DCMW 11T308S-DUO B610 43220060

B600 43220135
VBMW 160404S-DUO  B610 43220057

B600 43220136
VBMW 1604085-DUO  B610 43220058 Preise

B600 43220137 auf Anfrage



CBN-Wendeschneidplatte
mit »chipbreaker« Type CO*

»CBN-power« Sorte B610

flir Werkzeug- und Einsatzstéhle fur gratfreien Schnitt
an diinnwandigen besonders labilen Bauteilen — auch
mit unterschiedlicher Harte

Empfohlene Schnittwerte:

unterbrochener Schnitt ve= bis 180 m/min

kontinuierlicher Schnitt v.= bis 240 m/min
fo= bis 0,2 mm/U
ap= bis 0,5 mm

Type Bestellbezeichnung

Negative CBN-DUO-Wendeschneidplatten

CNMM CNMM 120404E-DUO-CO
- / CNMM 120408E-DUO-CO

F—
DNMM DNMM 150604E-DUO-CO

DNMM 150608E-DUO-CO

Positive CBN-DUO-Wendeschneidplatten

CCMT CCMT 09T304E-DUO-CO
& - CCMT 09T308E-DUO-CO
DCMT DCMT 11T304E-DUO-CO

DCMT 11T308E-DUO-CO

VBMT 7 VBMT 160404E-DUO-CO

VBMT 160408E-DUO-CO

*Europa-Patent EP1 023 961

»CBN-power« Sorte B600

flr hochlegierte, vergitete u. gehartete Stahle —

besonders mittlerer Harte — fiir gratfreien Schnitt

Empfohlene Schnittwerte:

unterbrochener Schnitt vc= bis 80 m/min

kontinuierlicher Schnitt ve= bis 140 m/min
f.= bis 0,2 mm/U
ap= bis 0,5 mm

Bei Grau-Guss: Bauteile wie Gehause, Walzrollen u.a.
Ve= bis 900 m/min
fo=bis 0,5 mm/U
ap= bis 1,0 mm

CBN-Sorte Art- Nr.

B610 43220300

B600 43220310

B610 43220320

B600 43220330

B610 43220340

B600 43220350

B610 43220360

B600 43220370

B610 43220380

B600 43220390

B610 43220400

B600 43220410

B610 43220420

B600 43220430

B610 43220440

B600 43220450

B610 43220460

B600 43220470

B610 43220480 Preise
B600 43220490 auf Anfrage




»CBN-DUO-power«

CBN-Wendeschneidplatten

Fiir das Drehen geharteter Stahle und Grau-Guss ergeben sich mit der
Entwicklung des »chipbreakers«, die bei LACH DIAMANT bereits vor liber
15 Jahren begann und zu mehreren Patenten fuhrte, vollig neue Maoglichkeiten.

Die Frage ,,Drehen oder Schleifen?“ ist damit zugunsten von CBN-Drehen
um eine Variante reicher.

LACH DIAMANT schopft auch bei dieser Entwicklung Selbst das Schleifen und die funkenerosive

aus Uber 40 Jahren Erfahrung in der Fertigung Bearbeitung polykristalliner Materialien stammt
und Anwendung polykristalliner synthetischer aus der ,ldeen-Schmiede” von LACH DIAMANT,
Schneidwerkstoffe Diamant (PKD) und CBN (PKBn), die wie der Zweig Universalscharfmaschinen nach
mit ihrer ersten Verflgbarkeit im Jahre 1973 bzw. fur dem Original-Funkenrotationsverfahren von
CBN im Jahre 1974 begann. LACH DIAMANT unter Beweis stellt.

LACH DIAMANT mit Werken in Hanau und Lichtenau b. LACH DIAMANT - Werkzeuge mit System -
Chemnitz sowie Grand Rapids/Michigan, USA gilt heute ~ rundum innovativ flrr lhre Zerspanungsaufgaben
mit 200 Beschaftigten als Pionier der Branche. Drehen - Frésen - Bohren.

Fordern Sie uns! Wir beraten Sie gerne!
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Stammwerk Hanau/Frankfurt/M. Werk Sachsen Lichtenau/Chemnitz LACH DIAMOND INC., Grand Rapids,
Michigan, USA
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Technische Anderungen vorbehalten!

JAKOB LACH GmbH & Co. KG
Donaustr. 17 - D-63452 Hanau
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