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World's best Spanbrecher und Spanleitstufe

ein ,,Muss” fir das Drehen von Aluminivm




PKD-Schneidplatte mit
aktivem Spanbrecher

Ein Quantensprung fiir das prozess-sichere
Drehen besonders bei langspanenden
Aluminiumlegierungen*

Internationale Patente

* und fir alle Messing- und
Bronze-Legierungen
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PKD-Spanbrecher

Type IC Plus Schlichten

Spantiefe

Bestellbezeichnung
D-VCMT-110302-IC-plus

Bestell-Nr.
42222110

0,1-1,5mm D-VCMT-110304-IC-plus 42222111
0,1-1,5mm D-VCMT-160402-IC-plus 42222112
] 0,1-1,5mm D-VCMT-160404-IC-plus 42222113
0,3-1,5mm D-VCMT-160408-IC-plus 42222114

DCMT 0,1-1,5mm D-DCMT-070202-IC-plus 42222120
0,1-1,5mm D-DCMT-070204-IC-plus 42222121

0,1-1,5mm D-DCMT-11T302-IC-plus 42222122

0,1-1,5mm D-DCMT-11T304-IC-plus 42222123

0,3-1,5mm D-DCMT-11T308-IC-plus 42222124

CCMT 0,1-1,5mm D-CCMT-060202-IC-plus 42222130
0,1-1,5mm D-CCMT-060204-IC-plus 42222131

0,1-1,5mm D-CCMT-09T304-IC-plus 42222132

0,1-1,5mm D-CCMT-120404-IC-plus 42222134

0,3-1,5mm D-CCMT-09T308-IC-plus 42222133

0,3-1,5mm D-CCMT-120408-IC-plus 42222135

0,6 - 4,0 mm D-VCMT-110304-XIS 42220357

0,6 - 4,0 mm D-VCMT-160404-XIS 42220329

0,8 - 4,0 mm D-VCMT-160408-XXIS 42220328

0,6 - 3,0 mm D-DCMT-070202-XIS 42210836

0,6 - 3,0 mm D-DCMT-070204-XIS 42220243

0,6 - 4,0 mm D-DCMT-11T304-XIS 42220253

0,8 -4,0 mm D-DCMT-11T308-XXIS 42220245

0,6 - 3,0 mm D-CCMT 060202-XIS 42220950

0,6 - 3,0 mm D-CCMT-120404-XIS 42220951

0,6 - 4,0 mm D-CCMT-09T304-XIS 42220289

0,6 - 4,0 mm D-CCMT-120404-XIS 42211012

0,8 - 4,0 mm D-CCMT-09T308-XXIS 42220427

0,8-4,0mm D-CCMT-120408-XXIS 42220616

Die angegebenen Spantiefen beziehen sich auf den Einsatz von einem Standard-Haltersystem

mit Anstellwinkel 93°/95°.

Lieferung ab Lager - Zwischenverkauf vorbehalten.
Nicht aufgefiihrte ISO-Platten sind selbstversténdlich auf Anfrage lieferbar.




mit positivem Schniti

Fir besonders diinnwandige und labile Bauteile

Type CO Spantiefe Bestellbezeichnung Bestell-Nr.
VCMT 0,1-1,5mm D-VCMT 110302-XCO 42221162
0,1-1,5mm D-VCMT-110304-XCO 42221004
/ 0,1-1,5mm D-VCMT-160404-XCO 42221005
= 0,6 - 3,0 mm D-VCMT-160408-XXCO 42221006
DCMT 0,1-1,5mm D-DCMT-070202-XCO 42221000
0,1-1,5mm D-DCMT-070204-XCO 42221001
0,1-1,5mm D-DCMT-11T304-XCO 42221002
0,6 - 3,0 mm D-DCMT-11T308-XXCO 42221003
0,1-1,5mm D-CCMT-060202-XCO 42221011
0,1-1,5mm D-CCMT-060204-XCO 42221012
0,1-1,5mm D-CCMT-09T304-XCO 42221013
0,1-1,5mm D-CCMT-120404-XCO 42221015
0,6 - 3,0 mm D-CCMT-09T308-XXCO 42221014
0,6 - 3,0 mm D-CCMT-120408-XXCO 42221016

Die angegebenen Spantiefen beziehen sich auf den Einsatz von einem Standard-Haltersystem
mit Anstellwinkel 93°/95°.

Empfohlene Schnittwerte:

IC-Plus XIS

fur Schlichtbearbeitung fir héhere SchlichtaufmaBe
v_: 800 - 2500 m/min v_: 800 - 2500 m/min
R0,2/R0,4 f:0,05-0,2 mm/U R0,2/R0,4 f: 0,1 -0,35 mm/U
Ro,8 f:0,1-0,256 mm/U R0,8 f:0,1-0,4 mm/U
XCO XXCO

fur Schlichtbearbeitung fiir héhere SchlichtaufmaBe
v,.: 800 - 2500 m/min v,: 800 - 2500 m/min

f :0,05-0,2 mm/U f:0,1-03 mm/U

Lieferung ab Lager - Zwischenverkauf vorbehalten.
Nicht aufgefiihrte ISO-Platten sind selbstverstédndlich auf Anfrage lieferbar.
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